
 

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE, FIZYCZNE I CHEMICZNE

PARAMETR WARTOŚĆ

Kolor

Mieszanka gumowa - czarna NBR  

Gęstość 1,50 ± 0,05 g/cm 3

Twardość 65 ± 5 Shore A

Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu ≥ 200 %

Temperatura pracy -20/+70 °C

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

Rozcieńczone kwasy i zasady Stężone kwasy i zasady Ozon Oleje i węglowodory

Bardzo dobra Dobra

WYMIARY CAŁYCH ROLEK

Grubość

(mm)

Szerokość

(mm)

Długość

(m)

Waga

(kg/m2)

1 ± 0,3 1200 ± 2 % 20 ± 2 %  1,50 

2 ± 0,3 1200 ± 2 % 20 ± 2 %  3,00 

3 ± 0,3 1200 ± 2 % 20 ± 2 %  4,50 

4 ± 0,3 1200 ± 2 % 20 ± 2 %  6,00 

5 ± 0,4 1200 ± 2 % 20 ± 2 %  7,50 

6 ± 0,4 1200 ± 2 % 20 ± 2 %  9,00 
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Materiał: NBR
(kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy)

- benzyny, lekkie oleje opałowe
- oleje, smary mineralne i silikonowe
Odporny na: 

- węglowodory alifatyczne (propan, butan)
- oleje roślinne i zwierzęce

- węglowodory aromatyczne
- roztwory na bazie glikoli

Nieodporny na: 

- rozpuszczalniki polarne
- czynniki atmosferyczne i ozon

Czarny
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